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Подобрав правильный вес грузиков вариатора можно улучшить ходовые качества
скутера. О том, как это сделать, написана эта статья.

  

  

        Итак вы установили большой цилиндр или Ваш скутер разгоняется не так быстро,
как хотелось или же просто напросто износились грузики вариатора и их пора менять.  

  

О весе.

  

Сразу сказать какая масса грузиков является оптимальной нельзя. Это зависит от двух
факторов: масса водителя и мощность двигателя.*Подробнее о влиянии массы грузов
читайте в комментариях в низу страницы. Или в статье Дмитрия Челюка. В любом случае
рекомендуется настраивать вариатор ступенчато, постепенно повышая (понижая) массу
грузов. Компании предлагают настроечные комплекты, состоящие, как правило, из 18
грузиков, т.е. 3 комплекта с небольшой разницей в массе.  Перед покупкой комплекта
грузов взвесьте Ваши, чтобы знать, комплект какой весовой категории выбрать. Можно
так же менять не сразу все 6 грузов, а только 3 из них, таким образом настройка будет
более тонкой. Все же не рекомендуется использовать грузики разного веса в вариаторе
(может возникнуть неблагоприятная вибрация). Хотя у меня лично стоят грузы
различной массы и я проездил с ними уже около 2500 км, отклонений от нормы не
наблюдается:).

  

В вариаторе четырехтактных скутеров стоят грузики размера 13 на 16, т.е. диаметром
16 и длиной 13 мм. Изготовитель рекомендует производить замену грузиков при
достижения их диаметра 12,4 мм и менее.
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Вообще вариатор, установленный в этом скутере вполне надежный, это же касается и
сцепления. По некоторым данным, он даже несколько лучше тюнинговых комплектов. Я
рекомендую не заменять сам вариатор на тюнинговый от известных фирм, а оставить
оригинальный и ограничиться подбором оптимальной массы грузиков. Установка же
тюнингового вариатора ничего не принесет, он как правило расчитан на скутеры для
кросса. Ремень может оказаться длиннее или короче стандартного, таким образом Вы
не достигнете максимальной скорости.

  

  

Ну вот, с теорией разобрались, теперь переходим к практике.

  

Чтобы нам было удобно работать, кладем скутер на правый бок. Следите чтобы ничего
не отломить и подложите что-нибудь мягкое! Как альтернативу, можно предложить
установить скутер на возвышении, чтоб не сидеть перед ним на корточках.

  

Для начала снимаем крышку вариатора, используем торцевой ключ на 8 или головку.
Крышка прикручена 8-ю болтами М8. Длина болтов одинаковая. Ножку кикстартера
откручивать не надо, т.к. механизм закреплен в крышке.
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  Теперь снимаем крышку. Если мотор новый и крышку еще не снимали, то сделать этобудет возможно трудно. Можно слегка обстучать крышку по периметру ивоспользоваться отверткой, только не просовывать ее между крышкой и блокомдвигателя (их можно повредить), а поддевать за выступы, их два, они маленькие, норазберетесь.  Вот так выглядит крышки изнутри. Черная грязь – это частички резины и пыль с колодоксцепления. Хорошо почистите крышку.  
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  Следующий этап – откручивание гайки вариатора (правая резьба) откручиваем противчасовой стрелки. Лучше всего для этого использовать ударный ключ (на фото), такиеесть в некоторых автосервисах, работают со сжатым воздухом. На фото изображенэлектрический ударный ключ. Этот ключ удобно сдесь использовать, так как оноткручивает как бы ударами, и нам не надо фиксировать коленвал.  

  Если у Вас нет такого ключа, не беда. Подойдет обычный (головка или накидной).Рожковый не используйте, можете повредить гайку. И вообще, старайтесь неиспользовать рожковые ключи при ремонте скутера.  Итак, к гайке. Нам надо зафиксировать вариатор. Использовать для этого болт,ввинчиваемый на место свечи, нельзя! Тем самым мы можем повредить поршень! (свечав 4-тактном моторе установлена под углом к поршню, а не так как в 2-тактном, сверху,перпендикулярно зеркалу поршня). Для фиксации вариатора можно использоватьспециальный фиксатор,  

  ключ для маслянных фильтров (не металлический, а специальный):  

 4 / 8



Замена грузиков вариатора

Автор: Administrator
22.09.2009 17:20

  Подойдет так же кусочек деревяшки (на этом фото изображен скутер, шестернястартера у которого находится внизу, у других моделей она наверху):  

  Главное, стараться не сломать зубцы шестеренки, с ее помощью стартует мотор (как скик- так и с электростартера). Ну вот мы и отвинтили гайку. Теперь снимаем шестерню.Шестерня электростартера может выпасть, но это не страшно, просто установите ее наместо. Снимаем ремень с вала вариатора (с коленвала). Не снимайте ремень сосцепления.  

  Снимаем вариатор. Он сидит на втулке. До или после втулки могут быть тонкие шайбы,если они есть, то запомните, где они стояли.  
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  Достаем упорную пластину. Она находится с с задней стороны вариатора.  

  Вот они, грузики. На этом фото установлены только три новых груза. Если вы хотитезаменить не все сразу, а только три, то установите их через один. Полезно будетизмерить диаметр старых грузиков, если он 12,4 мм и меньше, то их надо заменить.Важно, чтобы все грузики были одного размера.  
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  Все готово. Собираем все в обратном порядке, не забываем надеть ремень передустановкой шестерни. Затягиваем гайку. На резьбу полезно будет перед закручиваниемнанести немного специального герметика для резьбы. Если у Вас его нет, не беда.  Ставим крышку на место и закручиваем болты, не забываем установить держатель длятросика (если он был). Я надеюсь, что при снятии крышки Вы не повредили прокладку, впротивном случае необходимо установить новую или использовать герметик-прокладку(перед окончательной установкой, для тестовой поездки сойдет и так). Попадание пыли,песка и мелких камушков быстро выведет вариатор, ремень и сцепление из строя.  Собрали вариатор, теперь проводим испытательную поезку. Все устраивает? Если нет,то экспериментируем с грузами дальше.    Удачи Вам с экспериментами и выхода на новые скорости!    Автор: Артем Петров  Фото: coolman      Все вопросы, связанные с этой статьей, задавайте в Форум. При копировании иразмещении информации с нашего сайта указание автора, уведомление администрациии ссылка на источник обязательны.
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